
 

Måler nr   

   

Adgangsforhold: Indkørsel fra Skovlunde Byvej 

ved rørfirma Lønhart 
Anlægget GPS: 713465; 6181049 

Nøgle:     KA standard (Std) 

 

Lokal kontakt person:  
Region Hovedstaden, Line Mørkebjerg Fischer, 

tlf. 38665655  mail 

line.moerkebjerg.fischer@regionh.dk 

Anlægstype: Pump & Treat – jernfjernelse, 

rensning i kulfilter og reinjektion. 

Forurening: Klorerede opløsningsmidler 

 

 

 

 

 

Adresse: Skovlunde Byvej 96a By: Skovlunde Kommune: Ballerup         

Tlf. nr. 38665655 Anlægs nr.  Matr.nr.:  

OVERSIGTSKORT MED BORINGER OG RENSEENHED 

 

Skovlunde Byvej 96a, testgrunden 
Datablad 
Afværgeanlæg 
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DGU nr. 200.6903 Int.nr.: AFV1 

Nøgle: std Pumpe: SP3-A12 

Adresse: Skovlunde Byvej 96a 

GPS: 713487; 6181057 

Kote: 30,33 pejlepunkt: Terræn 

 
Placering:. Syd for den sydligste bygning se 

oversigtsplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DGU nr. 200.6902 Int.nr.: INF1 

Nøgle: std Pumpe: Infiltration 

Adresse: DONGS transformerstation 

GPS: 713351; 6180998 

Kote: 29,78 pejlepunkt: Terræn 

 
Placering: Det grønne areal mellem 

Skovlunde Byvej og DONGS 

transformerstation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afværge sker i f.h.t.: Grundvand 

Afløbsforhold: 

Infiltration i INF1  

Frost forhold:   Vandskade risiko:  Nærmeste vandindv.: 

Maks. tid uden drift: 1 uger Ansvarlig: Line M. 

Fischer 
Navn:  
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Indløb anlæg Int nr. P1 

Nøgle: std  

Adresse: Skovlunde Byvej 96a 

GPS: 713487; 6181057 

  

 
 

 

 

Efter 2. kulfilter (udløb) Int nr. P10 

Nøgle: std  

Adresse: 713487; 6181057 

GPS: 721030; 6191592 

  

 

 

 

 

Efter 1. kulfilter  Int nr. P5 

Nøgle: std  

Adresse: Skovlunde Byvej 96a 

GPS: 713487; 6181057 

  

 
 

 

 

 

 


